
TEMPERATUR
FEUCHTE
ANALOGSIGNALE

messen - regeln - visualisieren - digitalisieren

2 Eingänge für externe Sensoren 0/4..20 mA oder 0..10 V

- Absolutdruck, (Barometer) Relativdruck, Differenzdruck   

- Füllstandsüberwachung -
zusätzliche Temperaturfühler

- Partikelmessung
- Volumenstrom
- Rückführsignale

ProSens
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MESSUMFORMER mit
GRAFIK-DISPLAY
REGLER
MODBUS-RTU

ProSens ist ein multifunktionaler Feldmessumformer und Regler für die 
anspruchsvolle Temperatur- und Feuchtemessung, der sich in einem robusten, 
ansprechenden Feldgehäuse präsentiert. Optional  verarbeitet er Analogsignale 
von Fremdgeräten, wie Durchfluss oder Differenzdruck und gibt diese über 
MODBUSRTU aus. Die Temperatur-Feuchte-Sensoren können, per I²C Schnittstelle, 
unabhängig kalibriert werden. Die Paramter der Fremdgeräte sowie die 
physikalische Einheiten sind frei programmierbar.

Die ProSens Modelle 200 und 400 verfügen über integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren.Die Sensoren weisen einen 
aussergewöhnlich großen Messbereich von -30...+120°C auf. Integrierte mathemetische Funktioneren erlauben die Umrechnung in 
andere Messgrößen, wie Taupunkttemperatur, Absolute Feuchte oder Feuchtkugeltemperatur, die sich aus der Temperatur und 
Feuchte berechnen lassen. B ei 2 Temperaturfühler ist eine Differenzmessung möglich. Als Stand-alone Regler können direkt 
Befeuchtungsanlagen angesteuert und geregelt werden. Über die  RS-485 Schnittstelle mit MODBUS-RTU Protokoll kommuniziert 
das Gerät mit übergeordneten Steuerungen oder Monitoringsystemen. 

Anwendungen
Gebäudeautomation
Food-, Labor & Pharma
Industrielle Produktion
Lagermonitoring
Landwirtschaft, Aufzucht 

Museen , Galerien, Archive
Server- und Arbeitsräume
Umwelt- & Energiemonitoring

ProSens
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Messtechnik

Steuerung

Kommunikation

Der Temperatur-Feuchtemessumformer mit Grafik-Display verfügt über hochpräzise
und stabile Temperatur-Feuchtesensoren. Durch Relais- oder Analogausgänge kann direkt 
im Feld geregelt werden. Zusätzliche Universaleingänge  (I,U, RTD, TE) sind optional verfügbar.                                                 
Dank der austauschbaren Temperatur- Feuchtefühler, die sich durch einen hohe 
Messgenauigkeit und Langzeitstabilität auszeichen, ist eine einfach und kostengünstige 
Kalibrierung möglich. Die Feuchtesensoren sind durch austauschbare PTFE oder 
Edelstahlgewebefilter geschützt. Der Filtertyp wird den jeweiligen Anwendungen 
angepasst. Die Messwerte der , externe Sensoren werden ebenfalls über die  RS-485 
Schnittstelle per MODBUS-RTU-Slave an übergeordnete Systeme ausgegeben.

Durch Nutzung der Reglerausgänge ist es möglich eigenständige Regel- oder 
Alarmkreise aufzubauen.Es stehen sowohl Schalt- als auch Analogausgänge (I,U) 
zur Verfügung.Typische Anwendungen sind direkte Überwachung und Regelung 
von  Befeuchtern, Lüftern,  Filtern und Heizungen*. Durch die hohe Funktionalität 
ergeben sich eine Vielzahl von Anwendungen. Die Kompaktheit des Gerätes 
minimimiert dabei den Installationsaufwand. Durch das integrierte MODBUS-RTU-
Protokoll kann der Verkabelungsaufwand drastisch minimiert werden.

Moderne Steuerungssysteme erfordern den direkten Austausch von Messdaten und 
Steuerungs- und Statusinformationen. Die RS-485 Schnittstelle mit dem serienmäßigen  
MODBUS-RTU-Protokoll unterstützt diese Prozesse. Die Software S-Config steht  
für die bequeme Konfiguration und Einbindung der Remote-Konfiguration zur 
Verfügung. Die Messwerte, errechnete Werte, sowie Ausgangszustände, stehen 
über den Slave-Modus, zur Verfügung. Dadurch stehen alle Daten des Gerätes 
übergeordneten Systemen transparent zur Verfügung. Durch die digitale Übertragung 
sind  Wandlungsfehler, wie bei analogen Signalen, ausgeschlossen.   
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1 oder 2 interne Messkanäle verfügbar, mit oder ohne Sensoren

Integrierte oder austauschbare Kabelfühler aus Edelstahl 316L, für Temperatur oder kombiniert Temperatur-/Feuchte

Temperatur oder Temperatur-/Feuchtesensoren. Auswechselbare Filter aus PTFE or 316L, Maschenweite 25 µm

Universal-Eingänge für eine breites Spektrum von Sensoren und  Analogeingängen (I, U, RTD, TC)

Binäre und Analogausgänge zur Weiterverarbeitung durch SPS, DDC , Regler, Monitoring  (1 oder 2  REL, I, U)

Deutlich ablesbares 2,9’’ LCD Display inklusive Statusinformationen 

Anzeige von  1, 2, oder 4 Kanälen auf der Anzeige

Individuelle Definition der Messkanäle

Optionale Definition eigener Einheiten oder Grafiksymbole in der Messwertanzeige (z.B.: m/sec, m3/h , l/h, kPa, °F)

Standardausführung: RS-485 Modbus RTU Schnittstelle zur Intgegration in übergeordnete Visualisierungs- oder 

Steuerungssysteme. Gerätekonfiguration über internes Menü mittels Bedientasten, optionaler IR-Fernbedienung        

oder frei verfügbarer Software  S-Config 2 (bitte anfragen).  Umgebungstemperatur: -30°C ÷ +80°C

IP Schutzart: IP 65 (mit Display, IP 67 (Version ohne Display)

Bedientasten oder PC Software für Setup

 Anzeige -Relaisausgang 

IR-Empfänger -Fernbedienung

Summer und visuelle Alarmanzeige

frei definierbare Grafikanzeige

1 oder 2 Relais / Analogausgänge

Edelstahl 316L Fühlerrohr

Temperatur- und Feuchtigkeitsenor bis zu 
120°C and 100% RH (QM Serie)

1 oder 2 Universal-Eingänge

Durable IP 67 Gehäuse

LCD Display2.9" 

RS-485 Modbus RTU Protokoll

Funktionen

Typische Anwendungen

Temperatur Feuchtigkeit Taupunkt

  Absolut- und Differenzdruck

für integrierte Sensoren: 

für Universaleingänge: ... and viele andere

DurchflussCO2 pH Redox

ORP

Luftströmung
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Maximale Funktionalität

Anwendungsmöglichkeitensmöglichkeitenndungsmöglichkeiten
Dank des modularen Geräteaufbau mit vielfältigen Funktionen ist es möglich bis zu 2 interne und optional 2 externe Messkanäle 
anzuzeigen. Als Temperatur-/Feuchtemessumformer und 2 Relaisausgängen kann man direkt Befeuchter regeln. Mit den optional 
erhältlichen Analogeingängen kann man zusätzlich Raumüber- oder Absolutdruck, Strömung oder Partikelanzahl überwachen.            Die 
RS-485 Schnittstelle überträgt per MODBUS-RTU-Protokoll alle Messdaten und soweit vorhanden, errechnete Daten, (z.B. Taupunkt,) 
und die Messwerte der Fremdsensoren, an eine übergeordnete Steuerung oder ein Datenloggersystem, wie unseren CIT 700.

1 x (U, I, RTD, TC)Universal 

ProSens 100

mA
+-

TC
+ -

+
V / mV

RTD

2 x (U, I, RTD, TC)Universal 

mA
+-

TC
+ -

+
V / mV

RTD

mA
+-

TC
+ -

+
V / mV

RTD

1 x AO 
1 x E REL
1 x RS-485

(0/4-20 mA)

mA
+-

ER1

2 x 
2 x AO (0/4-20 mA)
1 x RS-485 

AO (0-10V) or

or
V

+
V

+

mA
+-

mA
+-
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Eingänge Konfiguration

1 x Temp. oder Temp. + RH Sonde  1 x Temp. oder Temp. + RH Sonde 1 x Universal 

(U, I, RTD, TC)

ER1 ER2

Eingänge Konfiguration

1 x Temp. oder Temp. + RH Sonde  1 x Temp. oder Temp. + RH Sonde 1 x Universal 

(U, I, RTD, TC)

ProSens 200, 400, 600

 Ausgänge Konfiguration

ER1 ER2 ER1

1 x universal(U, I, RTD, TC)           2 x universal(U, I, RTD, TC)

ProSens 100

V +

2 x E REL 1 x                          1 x 1AOx1 (0x-E10 V), V +                         AO 1 x 1 x(01 /x4-20 mA)                   2 x 2AOxAO(0-1(0 V)/4oder-20mA)

RS-485                                 REL RS-485                                E REL RS-485                          1x RS-485

Verdrahtung im Rahmen der verfügbaren Drüsen ist kundenspezifisch je nach Schlosser-Anforderungen.
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Serie ProSens 100 ProSens 200 ProSens 400 ProSens 600

Modell QM-100 QM-211 QM-212 QM-213 QM-421 / QM-422 QM-612 QM-621 / QM-622

Hilfsenergie 24V DC (11 ÷ 36V DC), : 2.5 W max.       Leistungsaufnahme

Display  - ohne oder grafikfähiges  LCD Display , 128 x 64 Punkte, mit Hintergrundbeleuchtung

Sensorart ------ radial angebaut, Längeh 40 mm,    
Ø 18 mm, Edelstahl 316L, PTFE 
Filter- Element

radial angebaut, Längeh 90 mm,    
Ø 18 mm, Edelstahl 316L, PTFE 
Filter- Element

radial angebaut, Länge 145 mm,    
Ø 18 mm, Edelstahl 316L, PTFE 
Filter-Element

axial angebauti, L=200 or 300 mm, 
Ø 12 mm, Edelstahlfühler 316L und
Filter-Element

Kabelfühler L=90 mm, Ø 18 mm, Edelstahl  316L, PTFE Filter-Element Kabnelfühler L=200 or 300 mm     , 
Ø 12 mm, Edelstahl 316L und Filter- 
Element

Sensordaten ------ Temp.:           
typ.Abw.±0.5° C @ -10 ÷ 80°C 
Temp. & Feuchte: 
-30  80 C, typ. Abw. ±0.2 C @ 10  
±0.4 C @ -30 C; ± 0.7 C @ 120 C)

0  100% rF; typ.Abw. ±1.8% RH 
(20  80% @ 25 C)

 Messbereich -30 ÷   80°C

Messbereich

; 
÷ °     °     ÷60°C 

( ° °  °  °
÷

÷ °

Temp.:  -30  105 C; 
typ.Abw. ±0    C @ -       ÷  85°C 
Temp. & Feuchte:  Messbereich    
-30    105°C; typ.Abw. ±0.2 C @10

(±0.4 C @ -30 C, ±0.7 C @ 120
0  100% RH; typ.err. ±1.8% RH 
(20  80% @ 25 C)

Messbereich ÷ °
,5° 10

÷ °    °  ÷ 
60°C  °  °  °  ° C 

÷
÷ °

Temp:  -50  120 C; 
typ.Abw. ±0.5 C @ -10  85
Temp. & Feuchte:  Messbereich     
-40  120 C; typ.Abw. ±0.2 C @ 10  
60 ±0.4 C @ -30 C, ±0.7 C @ 120 C);
0  100% RH; typ.err. ±1.8% RH
(20  80% @ 25 C)

Messbereich ÷ °
°    ÷  °C

÷ ° ° ÷
°C ( ° ° ° °

÷
÷ °

Temp:  -50  120 C; typ.err. ±0.5 C @ -10  80
Temp. & Feuchte Temp.   -40  120 C; typ.Abw. ±0.2 C @ 10  60 ±0.4 C @ -30 C, ±0.7°C @ 120

0  100% rF; typ.Abw.. ±1.8%  rF (20  80% @ 25 C)

Messbereich 
Messbereich 

Feuchte Messbereich 

÷ ° ° ÷ °C
÷ ° °   ÷      °C ( °    °      

°  
   ° C)

÷   ÷   °

 el. Anschluss & Kabeltyp ------ Kabelverschraubung  oder M12 Stecker, PUR, 
ummantelt

(Umgebungstemp. -30 ÷ 80°C)
oder TPE ummantelt (Umgebungstemp. -30 ÷ +120°C)

 PUR 
ummantelt, Umgebungstemp. -30 ÷ 
+80°C oder TPE ummantelt, 
Umgebungstemp. -30 ÷ +120°C

  3 m Kabel, (max. 30m) 

Anzahl Eingänge 1 or 2 Universaleingänge 0 or 1 Universaleingänge

Art der Uuniversaleingänge Strom: 0/4-20 mA; Spannung:: 0/1-5 V, 0/2-10V, Widerstand:  Pt100, Pt500, Pt1000, Messebreeich: -100°C ÷ 600°C; 
Thermoelemente: Typ K, S, J, T, N, R, B, E Messbereiche:

 (Eingänge:  Strom,. Spannung, Miliivolt, Widerstand, Thermoelemente K, J, E); 0.2%@ 25°C (Thermoelement N), 0.5%@25°C (Thermoelement S, T, R, B)

0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150 mV; 
  -200°C ÷ +1370°C (K); -50°C ÷ +1768°C (S); -210°C ÷ +1200°C (J); -200°C ÷ +400°C (T); -200°C ÷ +1300°C (N); -50°C ÷ +1768°C (R); +250°C ÷ +1820°C (B); -200°C ÷ +1000°C (E) Genauigkeit:     

0.1% @25°C ± 1 Digit                          

Schaltausgänge 0, 1 oder 2 NO Halbleiter-Relais, 24V AC/35V DC, max. 200 mA

Analogausgänge 0, 1 oder 2:
 Strom, aktiv:  - Strom, passiv: galvanisch getrennt,  2.8-24 mA max.); Spannung Volt:

voltage: 
0/1-5V, 0/2-10V (0-11V max.)Ausgang: AusgangAusgang  0/4 20 mA (0-24 mA max.); 4-20 mA (

Schnittstellen RS-485, 8N1 and 8N2, 1200 bit/s ÷ 115200 bit/s, Modbus RTU, nicht galvanisch getrennt

Betriebstemperaturbereich -30°C  +80°C, Gehäuse mit Elektronik (ausserhalb -20 +70°C LCD und IR-Empfänger ausgeschaltet)÷   ÷   

Schutzart IP 67 (Version ohne Display); IP 65 (Version mit LCD-Display)

Case Wandgehäuse, 120 x 90 x 50 mm,Material: ASA LURAN + Polycarbonat

Technische Daten

Displayvarianten

ENTER
MENU

ESC

STOUT1 OUT2

ENTER
MENU

ESC

STOUT1 OUT2

Ohne Display ,
Schalt LED 

Einkanal Anzeige Zweikanal Anzeige Vierkanal Anzeige       Menüführung Geräte - Statusinformationen
information

STOUT1 OUT2

ENTER
MENU

ESC

STOUT1 OUT2

ENTER
MENU

ESC

STOUT1 OUT2

ENTER
MENU

ESC

STOUT1 OUT2
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SimCorder Soft kommuniziert mit externen Geräten über die RS-485-Schnittstelle mit dem Modbus RTU-Protokoll und liest Messdaten von den
oben genannten Geräten. Ein Computer kann direkt mit dem Gerätenetzwerk oder über das Internet verbunden sein. Im letzteren Fall ist ein
RS-485-Ethernet-Konverter erforderlich. Diese Software ermöglicht akustische und visuelle Warnungen (z. B. wenn die Temperatur im Kühler zu
hoch ist, übermäßige Luftfeuchtigkeit, unzureichender Durchfluss usw.). Das System kann so konfiguriert werden, dass jede Warnung eine
bestimmte Antwort ausgewählter Signalisierungsmodule hervorruft. Alle Änderungen an den Geräteeinstellungen sowie das Ablesen der
Messungen werden an einer Station aus der Ferne durchgeführt.

Visualisierung & Software

SimCorder Soft

Monitoring  von Überall

Ein Computer mit SimCorder Soft, der in der Network SERVER-Version installiert ist, kann aufgezeichnete Daten und Systeminformationen wie
Notfallzustände über das Internet austauschen. Die Daten können als Tabellen oder Diagramme angezeigt oder auf einem Computer mit
installierter Network TERMINAL-Version in verschiedene Dateiformate exportiert werden. Die Network TERMINAL-Version ermöglicht auch das
Drucken von Berichten basierend auf den oben genannten Daten. Ein Einblick in das gesamte System ist von überall und jederzeit möglich.

TCP/IP

SimCorder
SERVER

MODBUS RTU MASTER

SimCorder
TERMINAL

Sofortige Benachrichtigung per E-Mail-Client

Nach dem Erkennen von Notfallzuständen generiert SimCorder Soft, in der Alarm- oder Netzwerkversion, Textnachrichten (ein externes GSM-
Modem ist erforderlich) und E-Mails und sendet sie an vorgegebene Telefonnummern (max. 5 Nummern) und E-Mail-Adressen. Dies ermöglicht
eine sofortige Reaktion bei Situationen wie Systemausfall oder Überschreitung der zulässigen Messparameter.

Die Software wird zur gleichzeitigen Erkennung von Geräten in mehreren Modbus
RTU-Netzwerken verwendet und bietet Benutzern die Möglichkeit, die
Konfiguration der  Geräte zu ändern. Für jedes erkannte Gerät wird eine Liste von 
Registern angezeigt. Die Register können von Benutzern geändert werden. 

S-Config 2

Die Geräte der ProSens-Linie können detaillierte Informationen zu ihren
Eigenschaften bereitstellen. Zu den Informationen gehören insbesondere:

e der ProSens-Linie können detaillierte Informationen zu
ihren Eigenschaften bereitstellen. Zu den Informationen
gehören insbesondere:

S-Config 2 kostenlose Software zur Konfiguration der ProSens-Geräte.

Gerätetyp,

Serien-Nummer
Firmware Version,

Eingangsart und Variablen
Ausgangsart und Variablen
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Zubehör

Filter

Befestigungsmaterial

Sensoren

Teflon-Filter (PTFE) mit erhöhter Beständigkeit gegen Spritzwasser,nicht
saugende Oberfläche, nichtrostend, Betriebstemperatur - 30 ..120°C

30 ÷ +120°C

FPQ-P350

Kabelfühler Ø12, L=200 mm, Rohr SS 316L, Filter aus Edelstahlgewebe 25 µm

Kabelfühler Ø18, L=90 mm, m/o Kabel, Rohr SS 316L, Filter FPQ-P350

Kabelfühler Ø12, L=300 mm, Rohr SS 316L, Filter aus Edelstahlgewebe 25 µm

Flacher Rundflansch für     

Ø12-Sonden, Edelstahl 316 L

L

Gewindehalterung
Edelstahl 316 L, M20 x 1,5

für Ø12 probes, Wand halterung  
und Ø18 Sonden, SS 316L

  für Ø12 Kabelverschraubung für
Ø18 Sonden, M25x1,5

PPQ -XX-X-X-621

PPQ-612-XX- -XX

PPQ -XX-X-X-622

Kabellänge:
05 (0,5m), 10 (1m), 15 (1,5m), 
20 (2m), 25 (2,5m), 30 (3m)

Messung von:

3 : Temperatur & Feuchte
2 : TemperaturPPQ-612-00- -XX

Bestellcode:
PPQ-612-00-X-X

Bestellcode:
PPQ-612-XX-X-X
PPQ-621-XX-X-X
PPQ-622-XX-X-X

Messung von:

3 : Temperatur & Feuchte
2 : Temperatur

Anschlusstyp: 
2 : Anschluss,Betriebstemperatur. -30 ÷ +80°C

Anschluss & Kabeltype: 
1 : Kabelverschraubung / PUR Mantel 
     Betriebstemperatur -30 ÷ +80°C
3 : Kabelverschraubung  /  TPE Mantel,
     Betriebstemperatur -30 ÷ +120°C

Kabelfühler Ø18, L=90 mm, m/o Kabel, Rohr SS 316L, Filter FPQ-P350

HPQ-W1218 HPQ-CGS18HPQ-FS12 HPQ-TS12

Strömungssensor Ø12, M12 Anschluss, L=300 mm, Fühler aus Edelstahl 316L

PPQ -00-2-4-622

Steckverbinder

CPQ-00 CP -30X

M12 Stecker, 4-polig, ohne Kabel
oder PPQ-612 Sonden , 
Beetriebstemp. -30 ÷ +80°C

M12 Stecker, 4-polig,
Kabel 3 m, für PPQ-612 
probes

CP -30X

Betriebstemperatur:
Q : Standard: -30 ÷  +80°C, Kabel TPU Mantel
T : Erweitert: -30 ÷ +120°C, Kabel TPE Mantel

Bestellcode:
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Optionales Zubehör

SCL-QM
Gehäuseschloss - Der Zugang wird
durch ein Schloss gesichert.

Zubehör

LSQkit
Deckelstützen (2x)

SRS-U4
Der Umsetzer dient zum Anschließen eines USB-Hosts an Slave-Geräte mit

RS-485-Schnittstelle. Der PC mit spezieller Software kann als Host verwendet

werden. Die SRS-U4-Einheit garantiert eine vollständige galvanische Trennung

zwischen USB- und RS-485-Schaltkreisen. Der Konverter kann mit allen Geräten

mit RS-485-Schnittstelle verwendet werden und enthält eine integrierte

Schaltung, die die Standards USB 1.1 und USB 2.0 unterstützt. Der Hauptzweck

ist die Verbindung des PC-Host-Computers mit industriellen Datenerfassungs-

und Visualisierungssystemen basierend auf der RS-485-Schnittstelle.Der SRS-

U4 kann auch mit DIN-Montageadapter geliefert werden.

SIR-15
Infrarot Fernbedienung dient zur Programmierung unserer 
Anzeigegeräte und Sensoren, mittels intgegrierter Bedientastatur. 
Per IR Empfänger und Sender können Sensoren ujnd Geräte über 
ingtegriertge Menüführung paramteriert werden.  Durch Drücken
einer beliebigen lokalen IR-Controller-Taster wird der Code an das
Gerät übertragen. Die Funktion bestimmter Tasten hängt von den
Gerätefunktionen ab.

Kalibrierzertifikate

1-Punkt -Kalibrierzertifikat (Standard) 

SCCI-T 1 Temperatur Kanal (1 Punkt: 25°C)

SCCI-TH 1 Temperatur Kanal (1 Punkt) + 1 rel. Feuchte
Feuchte-Kanal (2 Punkte: 20%/70% rel. F. 25°C)

CALIBRATION
CERTIFICATE

Kabelverschraubungen
- für ProSens 100 and 400

- für 200 and 600ProSens 

3 Stück

2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück

4 Stück2 Stück
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Bestellcode

probe version:

211-00-0 : radial, Ø 18 mm, L=40 mm
212-00-0 : radial, Ø 18 mm, L=90 mm
213-00-0 : radial, Ø 18 mm, L=145 mm
421-00-0 : axial, Ø 12 mm, L=200 mm
422-00-0 : axial, Ø 12 mm, L=300 mm
612-00-2 : radial, kein Kabel, Ø 18 mm, L=90 mm        
612-XX-X : Kabel, Ø 18 mm, L=90 mm
621-XX-X : Kabel, Ø 12 mm, L=200 mm
622-XX-X : Kabel, Ø 12 mm, L=300 mm

100-00-0 : ohne Sensor

QM-XXX-XX-X- -XX- 10-3-XX-X X-

Anzahl der Kabelverschraubungen:
2 : 2 Stück
3 : 3 Stück 
4 : 4 Stück
5 : 5 Stück (gilt nicht für feste Fühler )

Display:
0 : ohne
1 : LCD, 128 x 64 pixels

Kabellänge
05 : L=0,5 m
10 : L=1 m
15 : L=1,5 m
20 : L=2 m
25 : L=2,5 m
30 : L=3 m

AUSGÄNGE:

11 : 2 x E REL
21 : 1 x AO (0/4-20 mA, aktiv, nicht isoliert) + 1 x E REL
31 : 1 x AO (4-20 mA, passiv, isoliert) + 1 x E REL
41 : 1 x AO (0-10V, aktiv, nicht isoliert) + 1 x E REL
22 : 2 x AO (0/4-20 mA, aktiv, nicht isoliert)
33 : 2 x AO (4-20 mA, passiv, isoliert)
44 : 2 x AO (0-10V, aktiv, nicht isoliert)

00 : ohne

Messeingang       

2 : Temperatursensor                                               
3 : Temperatur & Feuchtesensor

1:
1 : Universaleingang (I, U, RTD, TC) - ohne Sensor

Messeingang 2:

1 : Universaleingang (I, U, RTD, TC)
0 : ohne
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El. Anschluß & Kabeltyp:
1 : Verschr., PUR Mantel, Umgebungtemp. -30 ÷ 
+80°C
2 :  Anschluß für Sensor Ø 18 mm , TPU Mantel, 
      Umgebungs temp. -30 ÷ +80°C
3 : gland, TPE covered, operating temp. -30 ÷ +120°C
4 : Anschluß für Sensor Ø 18 mm, TPE Mantel 
ntelMantelöovered,
     operating temp. -30 ÷ +120°C

QM series

ProSens 200
radialer 
Fühler

ProSens 400
axialer 
Fühler

ProSens 600            
radialer Fühler, 

trennbar, ohne  Kabel

ProSens 600
Kabelfühler

Einfach montierbar .
      Einfach trennbar ...

circular
connector

Fühlerversionen

isoliert = galvanisch getrennt
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